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Carga / Uso por primera vez
• La batería debe cargarse antes del primer uso, 

puesto que se entrega con el contenido de 
energía  más bajo posible.

• La gama de temperatura admisible para carga 
está entre 0°C y +40°C/+32°F y +104°F. Para una 
carga óptima recomendamos cargar las baterías a 
una baja temperatura ambiente de +10°C a 
+20°C/+50°F a +68°F en la medida de lo posible.

• Es normal que la batería se caliente durante la 
carga. 

1 Compartimiento para cargador de batería

Lino L360

L360
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Manejo

Teclado y elementos de control
1 Tecla LASER
2 Tecla Modo Pulso/Ahorro de energía
3 Interruptor de seguro

Pantalla
4 Retículo del láser 
5 Línea láser horizontal
6 Línea láser vertical
7 Seguro
8 Modo Pulso/Ahorro de energía ON
9 Nivel bajo de las pilas
AT Punto de intersección de la plomada y el retículo
AK Punto de aplomada
AL Láser apagado
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Leica Lino P3

Lino L360
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Encender/apagar el equipo
Lino L360, L2P5, L2+, L2:
• Encender: Pulsar brevemente la tecla LASER 1.
• Apagar: Pulsar y mantener pulsada la tecla LASER 1.

Lino P3 y Lino P5:
• Encender: Mover el interruptor del seguro 3 a la 

derecha.
• Apagar: Mover el interruptor del seguro 3 a la 

izquierda.

Funciones del láser
Al pulsar la tecla LASER 1, se activan las siguientes 
funciones del láser:

Acción

L360 L360 L2P5 L2P5

L2 L2+ P3 P5
no tiene el 

seguro activado
tiene el seguro 

activado
no tiene el 

seguro activado
tiene el seguro 

activado

1 x horizontal y 
vertical sólo horizontal horizontal y 

vertical sólo horizontal horizontal y 
vertical

horizontal y 
vertical

todos los 3 
puntos

todos los 5 
puntos

2x sólo horizontal sólo vertical todas las líneas 
y puntos sólo vertical sólo horizontal sólo horizontal sólo puntos de 

plomada
sólo puntos de 
plomada

3x sólo vertical nuevamente 
como 1x

todos los 
puntos

nuevamente 
como 1x sólo vertical sólo vertical nuevamente 

como 1x

punto de 
aplomar y 
derecha/
izquierda

4x nuevamente 
como 1x - sólo punto de 

aplomar - nuevamente 
como 1x

nuevamente 
como 1x - nuevamente 

como 1x

5x - - nuevamente 
como 1x - - - - -
4Manejo Leica Lino 757665g es
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Funciones de nivelación automática 
y activación del seguro
El instrumento se nivela automáticamente al encon-
trarse dentro del intervalo de inclinación definido 
(Consultar la sección "Datos técnicos") .
Pulsar el interruptor del seguro 3 para transportar el 
instrumento o para inclinarlo más allá del intervalo 
definido para la nivelación automática. Al activar el 
seguro, el péndulo queda fijo y se desactiva la función 
de nivelación automática.

Modo Pulso/Ahorro de energía 
(sólo Lino L360, L2P5, L2+, L2)
El instrumento está habilitado con el modo de ahorro 
de energía. Si no es necesaria una buena visibilidad de 
la línea del láser y desea ahorrar energía, puede 
activar y desactivar el modo pulso pulsando la tecla 
Modo Pulso/Ahorro de energía 2.
Es posible utilizar un detector de láser para detectar 
las líneas del láser en distancias largas (> 15 m) o al 
trabajar en condiciones de mala iluminación. El 
detector puede localizar el rayo láser en modo Pulso, 
aún en distancias largas. (El detector del láser se 
encuentra en la lista de accesorios)
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